プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社 


接続ガイド（パソコン/ゲーム編) 


Version : MZK - RP 150 N _ QIG - B _ V 2 


#本紙は 「ルータ•アクセスポイント設定ガイド」 の補足マニュアルです。本製品の設定方法は 「ルータ•アクセスポイント設定ガイド」 を参照してください。 


本紙署面へ 


ノ \°ソ コンの 
接続方法 

^本紙表面へ 

ゲーム 機の 
接続方法 

^本紙裏面へ 

無線 LAN の1 
暗号化設定方法 


※内蔵無線 LAN を有効にするための「オン/オフ」スイッチが 
パソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。 

n ①画面左下の 「スタート」 をクリックします。 
M ②「コント□ールパネル」 をクリックします。 




「インターネットへの接続」 をクリックします。 


{、，只 ► コント□ールパネル ► 




5 に比 

交一の状態を暇 


クするか' 




寒任意のユ-ザ 
セットアップ 






「ワイヤレス ( W )」 をクリックします。 


どのよ : ラな方法で ^ しますか？ 


翩ミ 


ブロードノじ F (PPPOE ) ⑻ 


R 1 本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 

U ① 「 ap - pc -######」 を選びます 0 


接接されていません。 

** 

- 

接綾は使用可能です 



-ク接綾 

A 

5 

| ap-pc- 參參參籲癱籲 | 

I ，作 


m 自動的に接榜する 

搬 CQ || 

J 


，ぜ 






■②[接続]を 
クリックします。 


墓 


□初期設定されている SSID は、本製品底面の 
ラベルに記載されています。 


1 

出荷時設定値 

ユーザ名 : admin 

1 ドメイン名： rp.setup 

パスワード : password 


トァドレス . 

接続時 ） 


IP アドレス . 

( コンバータ時 )- 


G 「## 參•••」の部分は製品ごとに異なります。 
□SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、 
以下の操作をしてください。 

• 画面右上のわをクリックして更新してください。 

• 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになっているかを確認してください。 


n 本製品の暗号化キーを入力します。 

121 ①「12345678」を半角数字で入力します。 



□ 


接続状態になっているか確認します。 


現在先： 


袴: 


> c - 參參••拳書 


口ーカルとインターネットアクセ ^ 
ヮィャレスネットワ-ク接 _ A 

ap-pc- 參 ## _ 




，isB 

Sifl 


1—②「接続」と表示され 
- ていることを確認 

します。 


①画面右下のシステムトレイの 「ワイヤ 
レスネットワーク接続」 アイコンをクリツ 
クします 。I 


ネットワークと 3 



矗 


.「制限付きアクセス」などと表示されるときは、 

2〜3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表 
示されているか確認してください。 

.ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示され 
たときは、アクセスを許可してください。 


cn 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され 
M たときは、任意の場所を選びます。 

►►以上で接続は完了です。 

設定が完了していないときは、「ルータ•アクセスポイント設定 
ガイド」の 「STEP 4」に進みます。 


Windows Vista 


※内蔵無線 LAN を有効にするための「オン/オフ」スイッチが 
パソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。 

n ①画面左下の「スタート」をクリックします。 
M ②「接続先」をクリックします。 


ra 本製品の ssid (ネットワーク名）に接続します。 

① 「 ap - pc - 參•••••」を選びます。 


V , ! ^ ネツトワークに赚 


マ-- 

- ’’ffl し 

^ ュリティ織 

トヮ-ク ,,¢5 L 

^ ap - game - 參參參籲參参セキュリティの發: 

でなし沣ットワ-ク 』 


—杳聞舍ます 




②[接続]をクリックします。 


M 


□初期設定されている SSID は、本製品底面の 
ラペルに記載されています。 


I ユーザ名： admin 


| ドメイン名： rp.setup I パスワード ： password 


|sslDl : ap - pc - •參•參•參 || ： P ^ 


I SSID 2: ap - qame -# ••參•着1 ( ^ジ； iibg : 


□「参#####」の部分は製品ごとに異なります。 
□SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、 
以下の操作をしてください。 

• 画面右上のヰ t をクリックして更新してください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになっているかを確認してください。 


n 本製品の暗号化キーを入力します。 

①「12345678」を半角数字で入力します。 



②[接続]をクリックします。 


矗 


• PIN コードを入力する画面が表示されたときは、 
「今すぐ、このネットワークを構成する必要はあ 
りません。接続のみ行う必要があります」をクリ 
ックして、上記の画面を表示します。 

•「接続できません」と表示されたときは、入力 
に誤りがあります。[閉じる]をクリックし、 
もう一度〇から接続してください。 


K 1 ① 「 ap - pc - 籲 •••••に正しく接続しました」 

M と表示されることを確認します。 


^ ネットワークに接较 




ドットワーク? 

] この^を ei 


② 「このネットワークを保存します」 と 
「この接続を自動的に開始します」 に 

チェックを入れます。 


③[閉じる] をクリックします。- 


矗 


•「接続に失敗しました」などと表示されるときは、 
2〜3分ほどお待ちいただいてから、もう一度 
D から接続してください。 

•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示さ 
れたときは、アクセスを許可してください。 


ri 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され 
a たときは、任意の場所を選びます。 

►►以上で接続は完了です。 

設定が完了していないときは、「ルータ•アクセスポイント設定 
ガイド」の 「STEP 4」に進みます。 


Windows XP 


※内蔵無線 LAN を有効にするための「オン/オフ」スイッチが 
ハ°ソコン本体についているときは、予め r オン」にしてください。 


n ①画面左下の 「スタート」 をクリックします。 
M ②「コント□ールパネル」 をクリックします。 

VI 「ネットワークとインターネット接続」 をクリック 
M します。 





※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」を 
ダブルクリックし、 u に進んでください。 

「ネットワーク 接続」をクリックします。 


シュ-テ祝 

I ^ - ム讨ヮ-_恼 01^ 

I ^ ミ:，./だ 

I l?) トワ-'燕 |^a|yr-.' ： v ： r. 

— s - r n 



① 「ワイヤレスネットワーク接続」 を右クリックします。 

② 「利用できるワイヤレスネットワ-クの表示」 をクリックします。 

n 本製品の ssid (ネットワーク名）に接続します。 

121 ① 「 ap - pc - 參•參參•鲁」を選びます。 

^ワイヤレスネ外ワ-りの選択 

レ 酐回 ni : あ uri つ T .1门-，丁 1 . : 一替？干-:1|7 1 ,チす1ぐ |， T ..1つ-%- Iggn 二. 

2 级微麟 





セキ； L リティでイ*«?れて(•似 V>f ヤ以ネ 


— I -し 

②[接続]をクリックします。 


M 


□初期設定されている SSID は、本製品底面の 
ラベルに記載されています。 


1 

出荷時設定値 

ユーザ名 ： admin 

1 ドメイン名： rp.setup 

パスワード : password 


ァドレス . 

ぐ 


IP アドレス . 

( コンパ - 夕時 ) ■ 


□「籲參•參•參」の部分は製品ごとに異なります。 
□SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、 
以下の操作をしてください。 

• 画面右上の「ネットワークの一覧を最新に更新」を 
クリックして更新してください。 

• 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになっているかを確認してください。 


Q 本製品の暗号化キーを入力します。 

U ①「12345678」を半角数字で入力します。 


»爾こ⑽避にキ.助 ㈣ 卜 

-を入力して[招続]をクリ妁してく敉い。 

、，トワークキ H 


トタトワークキ 


-(K )： 

■の確認入力 (g 






— I [ 掊続 ◎ i[r キャンセル1 


②[接続] をクリックします。 
Q 「接続」 と表示されていることを確認します。 


ネ，トワ-獅スウ 

ワイヤレスネ9トワーりの遇択 

z 織デ®-鍅最新の.格 

抓射。 9 彻ス ㈣ 

他嫩獅誤 

[<(|» —••••• | 格接*- 

■ 玟セキュリティ¢1徒，1、有她ワィ朴スネットワ -5( WPA 2) 1 “III — 

国連し的スク 

^ ワイ Jr 以ネ田の 

«|)) — 1 / 

■ 6セキュリティ〇激$/^抛ひ f ャレスネ ； iilln 

it 優先ネゥトワの胭位®*3茂 

註細 IS 定の変更 

_ 

(( a )) ap - game -«»«»»# 

■ セキュリティれて t ぬい 1 m ャレスネ，トワ'■ク *illn 






げネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切 
り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いが 
あります。[切断]をクリックし、もう一度 u から 
接続してください。 

.ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示され 
たときは、アクセスを許可してください。 


►►以上で接続は完了です。 

設定が完了していないときは、「ルータ•アクセスポイント設定 
ガイド」の 「STEP 4」に進みます。 


Mac OS X 


※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが 、 Mac OS X 
10.6も同じ操作となります。 

(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。） 

D ①画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
I クリックします。 

〇 : 



② 「AirMac を入にする」 をクリックします。 
※「 AirMac を切にする」と表示されているときは、 
□ へ進んでください。 


M 


メニューパーに 「AirMacfia I が表示されていな 
いときは、以下の手順で表示を有効にしてください。 


II ]画面左上のアップルメニュー ^ をクリックします。 
121「システム環境設定」をクリックします。 
f 3] 「ネットワーク」をクリックします。 
f 4 l ネットワーク画面左の 「 AirMac 」 をクリックします。 

[ 5 ] ネットワーク画面内の「メニューパーに AirMac の 
状況を表示」にチェックを入れます。 


0新しいネットワークに接続することを確認 

咖のネットク- 
ワークに wrca 
る前に m メツ t 


s メッセージが表示されます • 


@ メニューパーに AirMac の状況を表示 


詳細… ） ⑦ 


P をクリックします • f アシスタント •••)( 元に戻す )( 適用 ) 


[6] 画面を閉じ、 D に戻ります。 




本製品の SSID (ネットヮーク名）に接続します。 
①画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
_[クリックします。 

し < >、〇 ♦) Q (3 金21:25 

Mir Mac :入 

AirMac を切にする 

ネツトワークが選択されていません 


ネットワークを作成... 

-ネットワーク"環境投定を開く 



② 「 ap - pc - 


>」を選びます。 




□初期設定されている SSID は、本製品底面の 
ラベルに記載されています。 


1 

出荷時設定値 

ユーザ名 ： admin 

I ドメイン名： rp.setup 

パスワード : password 


トアドレス . 

|:AP 接続時 ） 

| SSID 2 ： ap-game-«»««««| 


□「癱參•參•參」の部分は製品ごとに異なります。 
□SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、もう 
-度メニューバーの 「 AirMac 」 をクリックしてください 0 


F 1 本製品の暗号化キーを入力します。 

^①「12345678」を半角数字で入力します。 


令 


ネットワーク -ap-pc-******”fc は WPA パスワード 


1パスワ-ド：|| 


LJ パスワードを我ホ 

g このネツトワークを記憶 




② [ OK ] をクリックします。 


A 「接続で問題がありました」と表示されたときは、 
「暗号化キ_」に間違いがあります。[〇 K ] を 
クリックし、もう一度 p がら接続してください。 


R 1 ①画面右上のメニユ- 
M I 二 J ックします。 

^1 〇 

rui Mac :入 
AirMac を切にする 


-バーの 「 AirMac 」 をク 



② にチェックマークが 
付いていることを確認します。 

※「•••••春」は製品ごとに異なります。 

►►以上で接続は完了です。 

設定が完了していないときは、「ルータ•アクセスポイント設定 
ガイド」の 「STEP 4」に進みます。 





































































































































































































































































































































ゲーム機を接続するときは、こちらを参照してください。 


DSi / 3DS 


※3 DS で接続するときは、以下の DSi の手順を参考 
に接続してください。 

n TOP メニューから「はじめる」をタッチします。 

**※3 DS をお使いのときは、「本体設定」をタッチします。 

右に2回タッチし、「インタ ー ネット」をタッチします。 

J ※3 DS をお使いのときは、「インターネット設定」をタッチします。 

ri 「接続設定」をタッチします。 

^※咖をお使いのときは、 

「インターネット接続設定」をタッチします。 

R 1 「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを 
M -つタッチします。 


※巳口 ㊀ をお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、 

設定方法で「自分で設定する」をタッチします。 

「アクセスポイントを検索」をタッチします。 


m 


Q SSID (ネットワーク名）の検索結果から、 

^ 「 ap - game -___ ••籲」をタッチします。 



□初期設定されている SSID は、本製品底面 
のラベルに記載されています。 


1 

出荷時設定値 

ユーザ名： admin 

ドメイン名： rp.setup 

パスワード: password 


IP アドレス. 

(AP 接続時） 



□「•••_•_」の部分は製品ごとに異なります。 
□SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、 
「再検索」をタッチして、再度検索してください。 


in 「この内容で保存します。よろしいですか？」 
M と表示されるので、 「0 K 」 をタッチします。 

n 「設定内容を保存しました。接続テストを開始し 
u ます。」と表示されるので、 roKj をタッチします。 

0接続テストに成功したら、設定は完了です。 

►►以上で接続は完了です。 


※システムソフトウェアのパージョンにより、画面 
デザインが異なることがあります。 


〇 


Wii メニュー画面で 「 Wii 」 を選びます。 


「Wii 本体設定」を選びます。 


FI rWii 本体設定 1 」の画面で右方向キーを押 
U して 「 Wii 本体設定2」の画面へ進み、 
「インターネット」を選びます。 

Q 「接続設定」を選びます。 

m 「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを 
^ -っ選びます。 

Q rWi - Fi 接続」を選びます。 

Q 「アクセスポイントを検索」を選びます。 

アクセスポイントが検索されると「接続したい 
U アクセスポイントを選んでください。」と表示 
されるので、 roKj を選びます。 

in ssid (ネットワーク名）の検索結果から、 

M rap - game - •癱•參參#」をタッチします。 




□初期設定されている ssid は、本製品底面 
のラベルに記載されています。 


1 

| 出荷時設定値 

ユーザ名： admin 

ドメイン名： rp.setup 

パスワード: password 


IP アドレス. 

(AP 接続時）’ 



□「••••••」の部分は製品ごとに異なります。 

； 0SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、 
「再検索」をタッチして、再度検索してください。 


的 


画面に指示にしたがい、接続テストに成功したら、 
設定は完了です。 


►►以上で接続は完了です。 


PS3 


※無線 LAN の設定は、 40 GB 以上の本体を使用 
してください。 


E 1 ホームメ ニ ューの 「設定」-「ネットワーク設定」 
M を選びます。 

!□ 「インターネット接続」が「有効」になって 
M し、るのを確認し、「インターネット接続設定」 
を選びます。 

「インターネット接続の設定を行います。有線で 
接続する場合は、 LAN ヶーブルを接続してくだ 
さい。」と表示されますので、〇ボタンを押します。 


E) 


R 1 「設定方法を選択してください」から、 
u 「かんたん」を選び、〇ボタンを押します。 

〇「接続方法を選択してください。有線で接続す 
1=1 る場合は、 LAN ケーブルを接続してください。」 
と表示されます。 

「無線」を選び、〇ボタンを押します。 

m 「検索する」を選び 、 ssid (ネットワーク名） 
U の一覧を表示します。 

SSID (ネットワーク名）の一覧から rap - game - 
M •籲參•#•」を選び、〇ボタンを押します。 


\SQMf 


□初期設定されている SSID は、本製品底面 
のラペルに記載されています。 


1 

出荷時設定値 

ユーザ名： admin 

ドメイン名： rp.setup 

パスワード: password 


IP アドレス. 

(AP 接続時 ） 


Ip アドレス. 

j コンパータ時) ■ 


□「••••#•」の部分は製品ごとに異なります。 
OSSID (ネットワーク名）が表示されないときは、 
「 X 」ボタンを押してから、再度「検索する」を選 
んで再検索してください。 


m ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」 
U を選びます。 

in 画面に指示にしたがい、接続テストに成功したら、 
121 設定は完了です。 

►►以上で接続は完了です。 


PSP 


※システムソフトウェアのバージョンにより、画面 
デザインが異なることがあります。 

$ PSP 本体のバージョンが「2.00」以上でないと 
インターネットブラウザ機能が使用できません。 


n PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN 
M スイッチを ON にします。 

※ゲーム本体の型番により、ワイヤレス 
LAN スイッチの場所は異なります。 

n ホームメニ ューの 「設定」-「ネットワーク設定」 

M を選びます。 

0「インフラストラクチャーモード」を選びます。 

Q 「新しい接続の作成」を選びます。 

E ) 「検索する」を選び、 SSID (ネットワーク名） 
1=1 の-覧を表示します。 

ri ssid (ネットワーク名）の一覧から 

^ rap - game - 着#####※」を選び、〇ボタンを 
押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。 

※初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに 
記載されています。 

※「•••••書」は製品ごとに異なります。 

CI ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」 
M を選びます。 

n アドレス設定から「かんたん」を選び、右方 
u 向キーを押して次の画面へ進みます。 

in 接続名に任意の名前を入力し、右方向キー 
^ を押して次の画面へ進みます。 

m 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キー 
^を押して次の画面に進みます。 

m 〇ボタンを押して設定内容を保存します。 

en 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」 
^を選び、〇ボタンを押します。 

m 接続テストが終了し、接続名や ssid などが 
w 表示されたら設定は終了です。 

►►以上で接続は完了です。 


無線 LAN の暗号化を設定する 


本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続できるように、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。 

環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行ってください。 



參暗号化は以下のアクセスポイントに設定してください。 

◊ ap - game - ••••••(ゲーム機用） 

參別紙「スタートガイド」にてご説明しているアクセスポイント 「 ap - pc -癱••籲•籲」（スマートフォン•パソコン用)暗号化が初期設定されています。 

すでにパソコンやスマートフォンを接続しているときはそのままご使用ください。 


I 


WEB ブラウザを起動します。 


'S Internet Explorer T はこのぺージで： 

リ pc 


@ rp.sstup 


目 


アドレス欄に rrp.setupj (または n 92.1 68.1 11 .1 」) 
を入力し、 く Enter > キーを押します。 

WEB 設定画面への□グイン画面が表示されます。 



Q WEB 設定画面が表示されます。 
「無線 LAN 」 をクリックします。 



ra 「セキュリティ」をクリックします。 

姑 I 


セットアップウイザード 


□ 


rap-game- ••••暑•(ゲーム機用)」の暗号化を設定します。 


「WEP」 で設定するとき 


セキュリティ 



T [ 


① rap - game - •參•參參#」を選びます。 
※••••••は製品ごとに異なります。 

② 「 WEP 」 を選びます。 

③ 「64- bit 」 を選びます。 

④ 「文字列 （5 文字)」を選びます。 

⑤ 任意に5文字の暗号化キーを半角英数字で入力します。 
※暗号化キーは 「 a 〜 z 、 A 〜 Z 」、 n 〜9」の中から設定してください。 

設定例） abc 12、 12345など 

⑥ [適用]をクリックします。 


：1「WPA2」 で設定するとき 


セキュリティ 




2B 

| WPA ：? レシエア-ドキ-⑵ 



: WPA(TKP) 9 WPA2(AES) : WPA2 Mixed 〔 3) | 


■ バスフレ-ズ ▼ (4)] 





# 




① rap - game - 癱•••春#」を選びます。 
※••••••は製品ごとに異なります。 

② 「WPA プレシェアードキー」を選びます。 

③ 「 WPA 2 ( AES ) J を選びます。 

④ 「パスフレーズ」を選びます。 

⑤ 任意に8〜63文字の間で 暗号化キーを 半角英数字で入力します。 
※暗号化キーは 「 a 〜 z 、 A 〜 Z 」、 「1〜9」の中から設定してください。 

設定例） abcde 123、 12345678など 

⑥ [適用]をクリックします。 


B 「 設定の保存に成功しました」と表示されますので、 
[適用]をクリックします。 


設定の保存に成功しました。 

弓Iき続き他の設定を行う場合は職•続]ボケノを押してください。すべての設定を反映し再起動するには 


〇 本製品が再起動します。 

画面上に表示される [0 K ] ボタンをクリック後、画面右上 
の「 X 」をクリックして、 WEB ブラウザを閉じます。 

※画面がエラーで表示されたときも同様に画面を閉じてください。 


以上で暗号化の設定は完了です。 

ここで設定した暗号化の内容で、ゲーム機などを再接続してください。 


ログイン 画面が 表示されないときは 


公 付属の USB 電源ケーブルを本製品から取り外します。 



(本製品背面） 


本製品の 「Internet ポート」 

(インタ _ ネットポ _ 卜）からイン 
ターネット回線を取り外します。 


© 付属の USB 電源ケープルを本製品前面の USB 電源端子と 

パソコンの USB ポートに接続します。（電源がオンになります。） 

〇 「無線 LAN の暗号化を設定する」の D から再度設定を 
行います。 
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